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PANTE MONTAJ CONDUCTE DE CANALIZARE

DIAMETRU PANTA NORMALA PANTA MINIMA
Ø40 0,035 0,025

Ø50 0,035 0,025

Ø110 0,020 0,012

LEGENDĂ

Conductă canalizare PP

Conductă canalizare existentă
Conductă canalizare PVC-KG

Lavoar pentru persoane cu dizabilități
Lavoar
Sifon pardoseală DN 50

WC 1

L 1
L 2, L 3

WC 2
Cabină dușCD

S 1, S 2

WC încastrat suspendat pentru persoane cu dizabilități
WC încastrat suspendat

Conductă PPR alimentare apă caldă

Conductă PPR alimentare apă rece
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NOTE:

Pentru alimentarea cu apa rece si apa calda se vor folosi conducte din
PPR SDR 7.4 PN16, cu insertie de aluminiu si vor fi izolate termic cu
izolatie din cauciuc expandat de grosime 9mm.

Conexiunile către obiectele sanitare se vor realiza cu conducte de
PP-R SDR 7.4 cu insertie de aluminiu Ø20.

Noul traseu de alimentare cu apă rece si calda menajerăva fi conectat
la conductele interioare existente prin 2 racorduri realizate în punctul
'A', indicat pe planșă cu culoarea verde.

Racordurile vor fi prevăzute cu robinete cu olandez de ¾".

Robineți de colț
Robinet cu olandez ¾”
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