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B ! a Simbol Descriere
\'\I\L RACoTaVGS A1xCILA —— E C.IL 1 -.Co.rp .de ilgminat liniar cu surse LED,.dispersor mat (opal), ~20W, min. 2000 Im, 4000K, min. IP54, cos @=0,92,
P8/TPR / 10[1xCIL11 11 plafon|L2/TPR . dimensiuni orientative 600x200x80mm, montaj aparent
Epﬁ' niL1/TPR \ I3 = CIL 1K1 - Corp de iluminat liniar cu surse LED, dispersor mat (opal), ~20W, min. 2000 Im, 4000K, min. IP54, cos 8=0,92,
9 g ) 14 :g dimensiuni orientative 600x200x80mm, montaj aparent, kit emergenta 1h
10 O O O= _—T O E CIL 1K3 - Corp de iluminat liniar cu surse LED, dispersor mat (opal), ~20W, min. 2000 Im, 4000K, min. IP54, cos 8=0,92,
e 1111xClL 1 Racord Ul 18 18 18 q 18 3h dimensiuni orientative 600x200x80mm, montaj aparent, kit emergenta 3h
1 -I plafon|L1/TPR plafofr——— Q — : _ _
10 AT R CIL 2K1 - Corp de iluminat liniar cu surse LED, dispersor mat (opal), ~40W, min. 4000 Im, 4000K, min. IP54, cos @=0,92,
ot f / X B I 4 E dimensiuni orientative 1200x200x80mm, montaj aparent, kit emergenta 1h
 AUCIL1A 84+V2 6 plafonL1/T _wﬁ E [ oo18j8xCIL3® || 1 tative 1200 . montaj aparent, g . .
pla @{91 PR S O plafon |l TPR——7 5 P27 TPR |J f; CIL 8 - Corp de iluminat liniar cu surse LED, dispersor mat (opal), ~20W, min. 2000 Im, 4000K, min. IP40, cos 8=0,92,
Racord VGs 7@ 7 s T E k ce i ) dimensiuni orientative 600x200x80mm, montaj ingropat CONSTRUCTIA SE INCADREAZA IN:
P8/TPR /5 \
AR 7 plaf5o l?%'%,% > " 12 ® G+ N S . CIL 11 - Corp de iluminat cu surse LED, pentru plafon casetat, dispersor mat (opal), ~40W, min. 4000 Im, 4000K, min. P40, CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI = "C" (Norma]a)’ conf. HG
N/ ‘ cos @=0,92, dimensiuni orientative 600x600x80mm, montaj incastrat .
[ | | A (413 M Qo ﬁj Qi ensiunariemaie RS ; 766/1997 actualizata
: 18 1 18 18 .
— 3B — — 8 © © CIL 11K1 - Corp de iluminat cu surse LED, pentru plafon casetat, dispersor mat (opal), ~40W, min. 4000 Im, 4000K, min. CLASA DE IMPORTANTA 11, conf. P100-1/2013
p EWTPR VI~ IP40, cos @=0,92, dimensiuni orientative 600x600x80mm, montaj incastrat, kit emergenta 1h GRADUL DE REZISTENTA LAFOC AL CLADIRII : Gr. 1V rf, conf. P118 - 99
——| % \'-: 3 mplafo”l?%%’? R EE L : @ CIL 14 - Corp de iluminat circular de plafon, cu surse LED, dispersor mat (opal), ~15W, ~1500 Im, 4000K, ~@300mm, min. RISC DE INCENDIU : Mic, conf. P118 - 99
M Bl o F T P54, cos @=0,92, montaj incastrat Nota: spatiile in care nu este mentionat riscul de incendiu au risc mic
Brd Ul . CIL 16 - Corp de iluminat liniar cu surse LED, dispersor mat (opal), ~10W, min. 1000 Im, 4000K, min. IP54, cos @=0,92,
qin Racord Ul = dimensiuni orientative 600x100x50mm, montaj aparent PROIECTANT GENERAL: [ | SEF PROIECT arh. CRISTINA
[NePg/TPR ;= plaion |+ | ——= 8/1xCIL11 8 B ’ 1ap [} RACHITAN- GABREA
= %Z e pgTer (N P on|L2/TPR CIL 17¢ - Corp de siguranta pentru marcarea cailor de evacuare, cu eticheta "IESIRE", tip permanent, surse LED, 5W, min. 200 S.C. PROJECTMAK S.R.L. ...
4l & EXIT Im, 4000K, P44, cos @=0,92, montaj aparent .. COORDONATOR PROIECT | arh. CRISTINA STRBU
_W —HLCILTIK] 1 HE ARHITECTURA
plafor|LTATPR = C = CIL 17j - Corp de siguranta pent ilor d indicarea directiei d f t LED I <]
) 2 17 j - Corp de siguranta pentru marcarea cailor de evacuare, cu indicarea directiei de evacuare, tip permanent, surse LED, PROJECTMAK -
7 il ’ 5W, min. 200 Im, 4000K, IP44, cos 60,92, montaj aparent pramcare - conmtara -smrorzs | O | N8 MARIUS MACAVE
. 4 s 4 f IafHﬂIILj(Tf R . 2 % @ @ CIL 20 - Corp de siguranta pentru marcarea butoanelor de incendiu, tip permanent, surse LED, 5W, min. 200 Im, 4000K, IP44, PROIECTANT INSTALATII ELECTRICE:
C —— | -[1xCIL17 cos @=0,92, montaj aparent
Hp=100 P ¢ Hp=100 h=23|L2/TPR : JE— . CIL 39 - Corp de iluminat, echipat cu sursa LED, —10W, temperatura de culoare 4000K, flux luminos min. 1350Im, indice de S.C. ELECTROPROIECT S.A. CTRO c
J_|X3 I D redare a culorilor >80, UGR max. 22, minim IP20, protectie electromagnetica, montaj incastrat Bucuresti, Sector 4, sos. Oltenitei, nr. 107A ELECTROPROIECT
n=“1 . . | e
E I : Rm%%ﬂga E Do Racorduri electrice C.LF. 531, 140/1400/1991 .«OO‘ETAT co%
7/ 1isciekil ) 9 o Comutator 230V/10A, grad protectie IP20, montat ingropat BENEFICIAR: .
PTZ-3|L2/TPR T . Comutator 230V/10A, grad protectie IP44, montat aparent SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA
‘ ‘ j{ Intrerupator cap-scara 230V/10A, grad protectie IP20, montat ingropat et
:t\ ) ) TITLU PROIECT: NR. PROIECT
2 \ — — 9IXCIL1KI Of Intrerupator simplu 230V/10A, grad protectie IP20, montat ingropat AMENAJARE SPATIU COMPUTER TOMOGRAF 157/07.2024
2 h=yrafom|CT/TPR h=2.3|L1/TPR . N .
\ [ Intrerupator simplu 230V/10A, grad protectie IP44, montat aparent CORP A.32 C13- SP'taI Dr. Karl Diel Jimbolia FAZA
— " I.T.
NR. PLAN ,Sii REVIZIA
SPECIALITATEA|  INSTALATII ELECTRICE EL-2408-024-101 00
SEF PROIECT |ing. STEFAN NOAPTE TITLU PLANSA SCARA -
PROIECTAT _ [ing. MARIAN VARGA PLAN INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT—
DESENAT ing. BOGDAN LUCA 30.07.2024
P P P P Copyright © Architecture & Art Studio. Drepturile de autor sunt protejate prin lege. Nici o parte a acestui document nu poate fi reprodus &, stocatd intr-un sistem de lucru electronic-informatic sau transmisa sub nicio forma sau prin
/ 4 \ / \ \ \ ovrvice rln.ijloa.ce electronice, mecanice, fotocopiate, inregistrate sau altfel, fard acordul prealabil scris al Proiectantului General / Arhitectura. Orice modificare a acestui document fird permisiunea scrisa al Proiectantului il va face invalid
: ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ iclg:ttglezseb:ilu se poate folosi inaintea obtinerii Autorizatiei de construire. Orice eroare sau neconcordanta constata in desen va fi semnalata Proiectantului General si Proiectantului de Arhitectura inainte de executie. Dimensiunile nu
_‘:7 /// 7 /// \\\777/// \\\,,7,// ;?odteeti;; ;;’ancri\iéssiu‘:.a;? zfe?gizcuet;ni?‘dlieﬁ;z[:t;diisfisggigji desen fara permisiunea proiectantului conduce la pierdera validitatii desenului. Pe timpul construirii Antreprenorul general si/sau Constructorul va lua toate masurile de
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