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Simbol Descriere

CIL 1 - Corp de iluminat liniar cu surse LED, dispersor mat (opal), ~20W, min. 2000 lm, 4000K, min. IP54, cos Ø=0,92,
dimensiuni orientative 600x200x80mm, montaj aparent

CIL 1K1 - Corp de iluminat liniar cu surse LED, dispersor mat (opal), ~20W, min. 2000 lm, 4000K, min. IP54, cos Ø=0,92,
dimensiuni orientative 600x200x80mm, montaj aparent, kit emergenta 1h

CIL 1K3 - Corp de iluminat liniar cu surse LED, dispersor mat (opal), ~20W, min. 2000 lm, 4000K, min. IP54, cos Ø=0,92,
dimensiuni orientative 600x200x80mm, montaj aparent, kit emergenta 3h

CIL 2K1 - Corp de iluminat liniar cu surse LED, dispersor mat (opal), ~40W, min. 4000 lm, 4000K, min. IP54, cos Ø=0,92,
dimensiuni orientative 1200x200x80mm, montaj aparent, kit emergenta 1h

CIL 8 - Corp de iluminat liniar cu surse LED, dispersor mat (opal), ~20W, min. 2000 lm, 4000K, min. IP40, cos Ø=0,92,
dimensiuni orientative 600x200x80mm, montaj ingropat

CIL 11 - Corp de iluminat cu surse LED, pentru plafon casetat, dispersor mat (opal), ~40W, min. 4000 lm, 4000K, min. IP40,
cos Ø=0,92, dimensiuni orientative 600x600x80mm, montaj incastrat

CIL 11K1 - Corp de iluminat cu surse LED, pentru plafon casetat, dispersor mat (opal), ~40W, min. 4000 lm, 4000K, min.
IP40, cos Ø=0,92, dimensiuni orientative 600x600x80mm, montaj incastrat, kit emergenta 1h

CIL 14 - Corp de iluminat circular de plafon, cu surse LED, dispersor mat (opal), ~15W, ~1500 lm, 4000K, ~Ø300mm, min.
IP54, cos Ø=0,92, montaj incastrat
CIL 16 - Corp de iluminat liniar cu surse LED, dispersor mat (opal), ~10W, min. 1000 lm, 4000K, min. IP54, cos Ø=0,92,
dimensiuni orientative 600x100x50mm, montaj aparent

CIL 17e - Corp de siguranta pentru marcarea cailor de evacuare, cu eticheta "IESIRE", tip permanent, surse LED, 5W, min.  200
lm, 4000K, IP44, cos Ø=0,92, montaj aparent

CIL 17j - Corp de siguranta pentru marcarea cailor de evacuare, cu indicarea directiei de evacuare, tip permanent, surse LED,
5W, min.  200 lm, 4000K, IP44, cos Ø=0,92, montaj aparent

CIL 20 - Corp de siguranta pentru marcarea butoanelor de incendiu, tip permanent, surse LED, 5W, min. 200 lm, 4000K, IP44,
cos Ø=0,92, montaj aparent
CIL 39 - Corp de iluminat, echipat cu sursa LED, ~10W, temperatura de culoare 4000K, flux luminos min. 1350lm, indice de
redare a culorilor >80, UGR max. 22, minim IP20, protectie electromagnetica, montaj incastrat

Comutator 230V/10A, grad protectie IP20, montat ingropat

Comutator 230V/10A, grad protectie IP44, montat aparent

Intrerupator cap-scara 230V/10A, grad protectie IP20, montat ingropat

Intrerupator simplu 230V/10A, grad protectie IP20, montat ingropat

Intrerupator simplu 230V/10A, grad protectie IP44, montat aparent

Racorduri electrice
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