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Tablou electric
S: 1.39 m2 

P: Gresie
H: 2.40 m
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USA PROTECTIE RADIATII
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· Se va monta la fata interioara a peretelui panou fix- geam plumbat,
cu rama plumbata- grosime 2,50 mm Pb, cul. alb.

· Sticla va avea 2,50 mm echivalent plumb
SAU
OBLON CULISANT ANTIRADIATII- protectie tabla Pb 2,50 mm
· Se vor sigila si proteja antiradiatii toate imbinarile intre protectia cu

Pb a peretilor si rama plumbata a panoului de sticla.
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perete propus- zidarie, 15 cm. gros.

PROTECTIE PERIMETRALA
IMPOTRIVA RADIATIILOR- TABLA
PLUMB 2,50 mm PE TOATA
INALTIMEA INCAPERII (din placa
in placa)

PLAN PROPUNERE
AMENAJARE

inchidere gol existent zidarie
caramida plina, similara cu cea
existenta

Risc Mediu
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· Se va monta la fata interioara a peretelui (spre camera de
investigatii) panou fix- geam plumbat, cu rama plumbata- grosime
2,25 mm Pb, cul. alb.

· Sticla va avea 2,25 mm echivalent plumb
· Se vor sigila si proteja antiradiatii toate imbinarile intre protectia cu

Pb a peretilor si rama plumbata a panoului de sticla.

inchidere gol existent zidarie
caramida plina, similara cu cea
existenta
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CLADIRE
INVECINATA
CORP C14

LEGENDA PERETI:
DENUMIRE

PERETE EXISTENT- ZIDARIE CARAMIDA
PLINA

REPREZENTARE

NOTA: Peretii din caramida vor avea aplicata tencuiala uscata din una
(max. doua) placi de gips-carton fara structura metalica.

PERETE GIPS CARTON DUBLU PLACAT.
Sistem agrementat pentru fiecare situatie in parte.

PANOU FIX DE STICLA - RAMA SI GEAM PLUMBATE,
conform specificatii desen

PERETE PROPUS- ZIDARIE CARAMIDA
PLINA, GROSIMI DIFERITE, CF. DESEN

PERETE GIPS CARTON DUBLU PLACAT, ultima placa
rezistenta la umezeala.
Sistem agrementat pentru fiecare situatie in parte.

USA INTERIOARA DIN LEMN- PANOU HPL, cul. alba

USA INTERIOARA ANTIRADIATII 2.50 mm Pb
MOD DE PRODUCTIE- CF. PRODUCATOR:
· tabla Pb- 2,5 mm grosime
· toc metalic (otel zicat sau cf. specificatii producator+ cerinte

CNCAN)
· culoare toc+ panou : alb
· canatul – realizat in sistem sandwich din doua foi de tabla din otel

galvanizat de 0.6 mm grosime, unite prin presare si prin puncte
de sudura. Miez din vata minerala

ACCESORII
· 3 balamale reglabile pe inaltime.
· broasca cu inchidere intr-un punct, cu pregatire pentru cilindru
· Maner - de culoare neagra
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CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI :  "C" (Normala), conf. HG 
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